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1 Résumé

Ce rapport concerne mon stage de fin d’étude de Master 2 Informatique appliqué aux Réseaux. Le sujet de celui-ci comportait diverses problématiques. 

Tout d’abord une partie de veilles technologiques et de développement autour de l’identification par radios fréquences, la RFID. 

Ensuite j’ai pu participer et réaliser des tests et expérimentations notamment sur les stylos et tablette numérique.

Enfin j’ai également eu la chance de collaborer à une partie plus didactique et rédactionnelle qui m’a permise de créer des fiches techniques sur l’intranet du centre Erasme afin d’expliquer, de faire découvrir ou bien encore de critiquer diverses méthodes ou technologies multimédias. 

Seront présentés dans cette synthèse le centre Érasme, les principaux travaux effectués pendant ce stage, ainsi que le bilan et les compétences acquises durant celui-ci. 

Enfin les annexes contiennent, l’ensemble des fichiers sources que j’ai pu produire pendant ma période de stage, un schéma de l’infrastructure mise en place, ainsi qu’un rapport d’expérimentation sur l’usage du stylo numérique et enfin un recueil de tous les documents, livres et sites Internet qui m’ont été utiles durant cette période très enrichissante.
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3 Glossaire

RFID : L'identification par radiofréquence (RFID) est une méthode pour stocker et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés Tag RFID.

Lecteur RFID : Ce sont des dispositifs actifs, émetteurs de radiofréquences qui vont activer les marqueurs qui passent devant eux en leur fournissant à courte distante l'énergie dont ceux-ci ont besoin.

Tag RFID : Les Tag RFID sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des produits. Les Tag RFID comprennent une antenne qui leurs permettent de recevoir et de répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur-récepteur.

Lecteur RFID de type « read-only » : Le tag RFID n’est disponible uniquement qu’en lecture, c'est-à-dire que le lecteur ne peut pas rajouter d’information dans la mémoire de celui-ci.

Lecteur RFID de type « read-write » : Lecteur RFID capable d’encoder des informations dans la mémoire du tag RFID.

Lecteur RFID anti-collision : L’anticollision est la possibilité pour un lecteur de pouvoir dialoguer avec un marqueur lorsque plus d'un marqueur se trouve dans son champ de détection.

Tag RFID passif : L’énergie nécessaire au fonctionnement d’un tag passif est directement fournie par le lecteur. Les tags sont donc plus légers, moins chers et leur durée de vie est quasi illimitée. On retrouve ce système aussi bien dans les Tags de type « read-only » que dans les Tags « read-write »

Tag RFID actif : Les tags actifs (disposant d’une pile dans le tag) sont généralement utilisés dés lors que de très grandes distances de lecture sont nécessaires (supérieur à 10 mètres). Néanmoins ils ont les inconvénients de coûts et de devoir faire le suivi de la décharge de la pile (durée de vie d’environ 3 ans). Ils sont utilisés dans les télé-péage par exemple.

Applet : En français une « appliquette » ou parfois une « applette », est un petit logiciel qui s'exécute dans la fenêtre d'un navigateur Web. Ce logiciel peut être de tout type, comme une interface de messagerie instantanée, un petit jeu, ou encore une petite animation.

PHP : Signifie Hypertext Preprocessor. PHP est un langage de script qui est principalement utilisé pour être exécuté par un serveur HTTP, mais il peut fonctionner comme n'importe quel langage interprété en utilisant les scripts et son interpréteur sur un ordinateur. PHP permet de développer suivant le modèle procédural ou/et un modèle objet.

MySQL : Signifie Structured Query Language. MySQL est un serveur de bases de données relationnelles très rapide, multithread, robuste et multi-utilisateurs. MySQL est un logiciel libre développé sous licence GNU General Public License.

CMS : Signifie Content Management System. Outil de gestion de contenu en ligne multi contributeur.
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5 Présentation

5.1 Le centre Erasme

ERASME est une initiative du Conseil Général du Rhône pour l’étude et le développement des Nouvelles Technologies de l’information. Ce centre serveur et d’expérimentations, créé en 1997, se situe sur le canton de St Laurent de Chamousset au sein du parc d’activités innovantes de St Clément Les Places, à 45 Km de Lyon, au cœur des monts du lyonnais. 
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Fig 4.1 : Bâtiment du centre Erasme
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Fig 4.2 : Campagne de communication LaClasse.com

5.2 Le réseau départemental

Les Autoroutes Rhodaniennes de l'Information (ARI) sont constituées d'un réseau hybride fibre/coaxial sur 289 communes du département. Ne font pas partie de ce projet les communes déjà dans le plan câble et desservies par d'autres technologies à haut débit (Lyon, Villeurbanne, Bron, Saint Priest, St Fons, Décines, Meyzieu) et des communes n'ayant pas souhaité adhérer au projet (St Germain au Mont d'or, Arnas, Riverie, Jons).
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Fig 4.3 : Le réseau départemental

5.3 Les activités

5.3.1 Le centre serveur

Il fait office de serveur de ressources brutes : images, sons, vidéos, documents multimédia pédagogiques, de proxy Internet et de serveur de messagerie.

L’équipe technique d’Erasme assure le routage Internet pour les établissements scolaires ainsi qu'un support technique pour les établissements lors de leurs problèmes de connexion.

Le centre serveur concentre donc matériel, technologies et savoir-faire, destinés à stocker des informations, à en gérer l’accès et la distribution sur les réseaux optiques, Internet et intranet.

5.3.2 Le centre d’expérimentations

Erasme se charge d'une veille technologique et d'expérimentations dans le but d’être intégrées dans la pédagogie ou dans les usages publics. (Réseaux sans fil, assistants personnels, courants porteur, RFID…). C’est grâce à ce travail de veille et de tests que sont dénichés les technologies informatiques susceptibles d’améliorer le cadre de vie des rhodaniens.

Rhône sans fil est une association s’occupant de l'extension du réseau filaire dans le Rhône. Initiée par Érasme, elle permet le raccordement en haut débit des lieux-dits et foyers isolés en zone rurale, qui ne sont pas desservis par le câble en raison des coûts trop élevés d'un raccordement filaire.

5.3.3 Le centre de production multimédia

Le centre possède un plateau audiovisuel, une salle de montage vidéo, et un studio d'enregistrement et de mixage audio.

Il accompagne les usagers dans la publication de leurs propres productions (exposés de cours, cédéroms scolaires, parcours pédagogiques…) et œuvre pour la diffusion de contenus pédagogiques.

Laclasse.com2 est un portail éducatif né en 2001 qui exploite les ressources du haut débit pour fournir aux enseignants et élèves une bibliothèque multimédia et des outils de communication et de publication. Hébergé par le Centre Multimédia, il permet la mutualisation des moyens et l'accès à des contenus en ligne, facilitant l'autoformation des élèves et des enseignants. Les enseignants des collèges et écoles du département du Rhône ainsi que les élèves de ces établissements y ont accès totalement. Les établissements extérieurs au département peuvent demander un compte à titre expérimental. Les contenus (cartes, textes, sons, ...) peuvent être utilisés comme supports de cours, comme rapports d'expériences pédagogiques ou autoformation des enseignants. Les enseignants peuvent ainsi s'échanger des cours ou des plans de cours, les élèves peuvent publier leurs recherches pour leur classe, participer à des discussions avec des élèves d'autres classes. Les parents d'élèves peuvent consulter l'agenda de la classe et entrer en contact avec les enseignants. Depuis la rentrée 2003, le site s’est développé, offrant trois nouvelles rubriques dédiées à l’environnement, la musique, et l’apprentissage par le jeu.

5.3.4 Le centre de formation et d’hébergement

Situé dans un bâtiment séparé, il accueille élus, agents de la fonction publique, enseignants, associations lors de formations pratiques (bureautique, messagerie, stratégie Internet, travail en réseau, traitement de l’image et du son…) ou lors de séminaires, de conférences.

L’objectif de ce centre est l’appropriation des technologies de l’information et de la communication par le plus grand nombre.

L’hébergement est possible avec soixante chambres individuelles (toutes équipées de l’Internet à haut débit) et un service de restauration.

5.4 L’équipe

L’équipe est composée d’une dizaine de personnes. La hiérarchie est très simple et peu formelle, ce qui donne une ambiance sympathique, et une forme de travail dynamique basé sur la collaboration et l'initiative. Beaucoup d'idées sont échangées et discutées dans la salle de pause, de façon informelle, ce qui permet une grande liberté d'expression et par là une créativité réelle. Cette souplesse peut paraître surprenante pour un service de l'administration, généralement rigide dans son fonctionnement, mais on peut l'expliquer par sa situation décentralisée, et par sa mission de pointe dans les domaines évoqués plus haut (projets pédagogiques, veille et expérimentation, gestion de ressources informatiques départementales). Une partie du personnel d'Érasme a le statut de fonctionnaire, et d'autres sont employés en contrat renouvelable tous les trois ans (c'est le cas de la plupart des ingénieurs de l'équipe technique). Dans les mêmes locaux, travaillent également des personnes rattachées à la communauté de communes, et le centre de formation et d'hébergement est géré par une autre équipe rattachée au conseil général.

5.4.1 Organigramme
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Fig 4.4 : Organigramme du centre multimédia Erasme

6 Introduction

Aujourd’hui, la RFID fait partie du vocabulaire commun des professionnels de la traçabilité et de la logistique. Elle semble ouvrir de nouvelles possibilités dans la gestion de la vie des produits et bientôt même celles des personnes. 

Pourtant, encore peu d’entreprises ont vraiment mis en place des projets RFID malgré les avantages que présente cette technologie. 

Mais qu’est ce que vraiment la RFID ? Quelles possibilités ouvre-t-elle ? Quels sont les freins au développement accru de cette nouvelle technique d’identification ? 

Le centre Érasme, entité du Conseil Général du Rhône, en a fait un des ces thème de recherche et d’expérimentation et c'est dans ce cadre que j'ai été pris en stage à Érasme, afin d’y mener des recherches et d’apporter des réponses à ces nombreuses questions.

7 Travaux réalisés

7.1 Veilles technologique

Le début de mon stage a été marqué par une longue phase de recherche de documentation sur la Technologie des RFID. Cette période d’adaptation et d’apprentissage m’a permis de réaliser un document de synthèse sur cette technologie.

7.1.1 RFID : Qu’est ce que c’est ?

L'identification par radiofréquence (RFID) est une méthode pour stocker et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés Tag RFID. Les Tag RFID sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des produits. Les Tag RFID comprennent une antenne qui leurs permettent de recevoir et de répondre au requêtes radio émis depuis l'émetteur récepteur.
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Fig 6.1 : Une puce RFID 


          Fig 6.2 : Une étiquette RFID
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Fig 6.3 : La puce RFID remplace le code barre

7.1.2 RFID : Historique

L'identification radiofréquence, ou RFID, résulte du mariage de deux technologies : la technologie radio et celle de l'électronique à laquelle s'est substituée aujourd'hui celle de la microélectronique. Le tableau ci-dessous dresse un historique rapide de l'évolution de la RFID.

  

1948
Le concept du système RFID a son origine dans les années 40 dans le but de différencier les avions amis des avions ennemis. D'imposant tags ou transpondeurs furent placés dans les avions amis afin de répondre comme amical à l'interrogation des radars. Ce système IFF (Identify: Friend or Foe) fut la première utilisation de la RFID. Aujourd'hui encore, le contrôle du trafic aérien est basé sur ce principe.



1970
Durant les années 70, les systèmes RFID restèrent une technologie protégée à usage militaire supportée par les états pour la sécurité de sites sensibles notamment dans le secteur du nucléaire.



1980
L'invention des microsystèmes et l'avancée de la technologie conduit à l'utilisation de tag passif. L'absence de source d'énergie embarquée rend le tag moins coûteux mais l'oblige à obtenir de l'énergie au travers du signal du lecteur. Les distances de lecture obtenues sont alors de quelques centimètres.

A la fin des années 70, la technologie est transférée vers le secteur privé. Une des toutes premières applications commerciales est l'identification de bétail en Europe.

Le début des années 80 marque la fabrication et la commercialisation de tags par de nombreuses firmes européennes et américaines.



1990
Début de la standardisation pour une interopérabilité des équipements RFID à commencer par les cartes à puces puis les systèmes tags lecteurs de manière générale.



2005
Commercialisation en masse des Lecteurs/Encodeurs et des tags RFID, dans le domaine de la logistique et de la traçabilité.



7.1.3 RFID : La technologie
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Cette technologie est basée sur l'émission de champs électromagnétiques réceptionnés par une antenne couplée à une puce électronique (transpondeur ou tag). Le champ sert de vecteur à l'information entre la puce et son lecteur, ainsi qu’à l'énergie d'activation de ces puces. Une application d'identification automatique radio fréquence se compose donc d'un lecteur qui transmet un signal selon une fréquence déterminée vers une ou plusieurs étiquettes radio situées dans son champ de lecture.
Celles-ci transmettent en retour un signal. Lorsque les étiquettes sont "réveillées" par le lecteur, un dialogue s'établit selon un protocole de communication prédéfini et les données sont échangées. 

L'étiquette électronique est un support d'informations qui combine le traitement d'un signal et le stockage des données. Il est constitué d'un circuit électronique (ou « circuit intégré »), diffusé sur un circuit imprimé et couplé à une antenne.

Souvent appelées "transpondeur" (TRANSmitter/resPONDER) à cause de leurs fonctions de réponse et d'émission, l'étiquette radio ou tag répond à une demande transmise par le lecteur et concernant les données qu'elle contient. La mémoire d'un transpondeur comprend généralement une ROM (Read Only Memory), une RAM (Random Access Memory) ainsi qu'une mémoire programmable non volatile pour la conservation des données selon le type et le degré de complexité du produit. La mémoire ROM contient les données de sécurité ainsi que les instructions de l'OS (Operating System) de l'étiquette en charge des fonctions de base telles que le délai de réponse, le contrôle du flux de données, et la gestion de l'énergie. 
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La mémoire RAM est utilisée pour les stockages temporaires de données pendant les processus d'interrogation et de réponse. L'énergie nécessaire au fonctionnement du tag est fournie soit par une pile interne (ou batterie) pour les tags actifs ou semi actifs, soit télé alimentée par le champ électromagnétique émis par le lecteur (tags passifs).

La base station émet des ondes radio dans un espace de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres, selon la puissance de l'alimentation et la fréquence radio utilisée. Quand une étiquette RF passe dans le champ électromagnétique, elle détecte le signal de la base station. Le lecteur lit les données encodées dans le transpondeur et celles-ci sont envoyées au serveur pour être traitées. La base station peut également participer au traitement du signal ainsi qu'au contrôle de parité, à la détection et à la correction d'erreurs.

Un système RFID permet donc d'écrire, de stocker et d'effacer de l'information sur la puce électronique du tag. En plus du transfert de données sans contact, la communication via l'antenne, permet également, des transferts sans visibilité entre le lecteur et l'étiquette au travers de matériaux opaques à la lumière, cette lecture pouvant s'effectuer simultanément sur plusieurs étiquettes.

Les différents systèmes RFID sont caractérisés principalement par leur fréquence de communication. Cependant, outre cette fréquence porteuse, d'autres caractéristiques définissent également les étiquettes RFID et constituent la base de leurs spécifications :

- l'origine et la nature de l'énergie (tags passifs ou actifs)

- la distance de lecture

- la programmabilité

- la forme physique

- la taille mémoire

- les propriétés du packaging (matériaux)

- le nombre de tags lus simultanément (anti-collision)

- le coût
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Fig 6.4 : Schéma de principe

7.1.4 RFID : Fréquences d’utilisation

L'antenne du transpondeur est le moyen par lequel il procède à la détection du champ ainsi qu'à la transmission de sa réponse à l'interrogation. Elle émet des signaux radio pour l'activer, lire et écrire des données. L'antenne est également intégrée à la base station pour devenir un lecteur qui peut être configuré comme un équipement fixe ou mobile. 
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Elle est donc le lien entre le transpondeur et la base station. Le champ électromagnétique produit par une antenne peut être maintenu de manière continue ou bien activé par un capteur si l'interrogation n'est pas requise de manière constante

Le dialogue entre le tag et le lecteur est régit par un protocole de communication dont la principale caractéristique est la fréquence radio d'échange.

Plusieurs fréquences de communication cohabitent au sein de la technologie RFID, les principales sont : 

< 135 KHz    13.56 MHz     863 à 915 MHz    2.45 GHz

Fréquences


Caractéristiques
Applications



Basses Fréquences

125 Khz
Distance de lecture moyenne (10 à 150 cm)

Rapidité de lecture moyenne
Identification d’animaux

Pas de lecture écriture

Pas de gestion de l’anti-collision

Hautes Fréquences

13,56 Mhz
Distance de lecture faible

Quelques centimètres (à puissance d’émission égale)
Contrôle d’accès

Lecture écriture facilitée

Très Hautes Fréquences

900 Mhz
Grande distance de lecture

Jusqu’a 5 mètres

Vitesse de lecture importante
Logistique, gestion de stocks multiples, sans collision

Gestion de palettes

Ultra Hautes Fréquences

2,4 Ghz
Très grande vitesse de lecture

Très grande distance de détection (>10 mètres)
Péage d’autoroute

Tag alimenté (actif)

7.1.5 RFID : Les normes
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Pour une inter-opérabilité, les équipements RFID (lecteurs et tags) doivent impérativement être normalisés quant à leur mode de fonctionnement, afin que pour une fréquence d'utilisation donnée, n'importe quel tag soit lu par n'importe quel lecteur. On parle alors de protocole de communication. 

La normalisation des protocoles de communication entre tags et lecteurs s'inscrit dans le cadre d'un comité technique commun à l’ISO (International Organisation for Standardisation) et à l'IEC (International Electrotechnical Commision) : le JTC1 couvrant les technologies de l'information. Le sous-comité qui nous intéresse est le SC31 relevant de l'identification automatique et des techniques de saisies de données.
 
 

Ce sous comité gère au niveau international le transfert d'informations (commentaires, propositions, votes ...) entre l'ensemble des commissions nationales des pays membres. Pour la France, l'organisme porteur de cette Commission de Normalisation (CN31) est l' AFNOR (Association Française de Normalisation).

Les normes relatives aux protocoles de communication (air interface) ont pour désignation :

ISO 18000-1 : le vocabulaire

ISO 18000-2 : pour des fréquences de communications inférieures à 135 KHz

ISO 18000-3 : pour une fréquence de fonctionnement à 13,56 MHz

ISO 18000-4 : pour une fréquence de 2,45 GHz

ISO 18000-6 : pour des fréquences comprises entre 860 et 930 MHz

ISO 18000-7 : pour un fonctionnement en 433 MHz

7.1.6 RFID : Les applications

Les versions basses fréquences des puces RFID (125 à 135 kHz) peuvent être utilisées pour l'identification des animaux de compagnie, la traçabilité de produits logistiques, ou tout simplement pour le contrôle d'accès par badge de proximité. Ce sont également cette classe de marqueurs qui sont à la base des systèmes de clés électroniques « sans serrures » que l'on voit apparaître sur certains modèles automobiles.
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Fig 6.5 : Micro puce RFID  



    Fig 6.6 : Tatouage RFID

La gamme des hautes fréquences (13,56 MHz) est utilisée par exemple, pour la traçabilité des livres dans les librairies et les bibliothèques ou bien pour la localisation des bagages dans les aéroports. Le contrôle d'accès à des bâtiments sensibles est également un domaine où le système RFID remplace les badges magnétiques, permettant l'authentification des personnes sans contact. 

En revanche, les badges de contrôle d'accès à cette fréquence ne permettent pas une utilisation à plus de quelques centimètres. Ils ont l'avantage de permettre les opérations de lecture / écriture dans la puce, pour stocker des informations biométriques, par exemple.
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7.2 Etude de marché

Après avoir réalisé ce travail de veille sur cette technologie j’ai entrepris une étude de marché pour savoir quels étaient les principaux acteurs dans ce domaine et quel type de matériel était disponible à la vente. Après une rapide analyse des produits mis en vente sur Internet et une visite sur le salon de l’industrie 2005 à Eurexpo, je me suis rendu compte, que ce secteur de marché était occupé par des très nombreux acteurs et que l’offre n’était pas encore normalisée. 

En effet j’ai pu dénombrer une dizaine de revendeurs de produits RFID proposant tous une gamme de produits différents et non standardisés. Voici par exemple une liste des sociétés contactées : Tagsys, Stid, Ask, Athelia, Aures, Tag product, Scemtec et Hi Tech Tools. Ainsi j’ai pu regrouper une partie de leurs offres dans le document suivant : 

7.2.1 Les offres de la société TAGSYS
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Le TAGSYS Basic RFID Kit :
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Prix : 500 Euros
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Le TAGSYS Advanced RFID Kit :
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Prix : 1250 Euros
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Le TAGSYS Expert RFID Kit :
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Prix : 3500 Euros
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7.2.2 Les offres de la société Hi Tech Tools
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Kit de développement Tag Tracer :
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Prix : 289 Euros
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H.T.T GP 90A
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Prix : 385 Euros
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7.3 Bilan de cette étude

Après avoir réalisé cette étude de marché, j’ai consulté mon maître de stage, Mr Patrick VINCENT, afin que nous définissions ensemble les grandes lignes du projet et connaître plus en détails ce qu’il souhaitait mettre en oeuvre avec ce matériel. Cette réunion préparatoire à été forte utile et pleine d’enseignements. En effet après avoir consulté les différents types de matériel, il m’a parlé d’un projet de création d’une borne multimédia qui serait destinée aux visites de musée et qui intégrerait la technologie des puces RFID. Ainsi nous nous sommes orientés vers l’achat d’un lecteur RFID dans la gamme des 125 Khz car ce produit était le seul qui nous permettait de posséder une grande distance de détection (80 cm) à un faible coût.

7.4 Architecture mise en place

Comme je l’ai déjà abordé précédemment, la finalité de l’utilisation des puces RFID, était la création d’une borne multimédia, qui permettrait l’affichage d’un contenu personnalisé en fonction d’un profil choisit par la personne l’utilisant.


En résumé la borne multimédia, composée d’un simple ordinateur et d’un lecteur RFID, devait être capable, de détecter le badge RFID porté par une personne passant à proximité de son champ de détection, afin de lui servir un contenu unique et personnel, d’une manière totalement transparente ou presque pour cet individu. 

Ainsi cette borne multimédia placée au sein d’une exposition dans un musée permettrait aux visiteurs d’afficher un contenu multimédia (audio, vidéo, manuscrit …) en fonction de leur goût et de leur intérêt sur un thème qu’il auraient eux même choisit. Ces contenus multimédia présentés aux visiteurs seraient stockés dans une base de données MySQL et affichés sur la borne par l’application Java et PHP développée.
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Afin d’aborder plus en détails l’architecture validée en collaboration avec Mr Patrick VINCENT, j’ai réalisé un schéma de synthèse, que voici :
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Cette architecture est composée d’un ou plusieurs lecteurs RFID fonctionnant à une fréquence de 125 Khz et possédant une zone de détection d’environ 90 cm. Ce projet est également architecturé autour d’un serveur WEB Apache PHP dialoguant avec une base de donnée Mysql. 

On peut également noter la présence d’une applet java intégrée à un formulaire PHP qui aura comme tâche fondamentale de récupérer l’identifiant unique contenu dans chaque badge RFID, afin de pouvoir associer un identifiant à une personne dans la base de données ainsi crée. La technologie Java a été choisie afin de permettre l’intégration de cette application au sein d’une page HTML qui sera générée par le serveur Web à l’aide du langage PHP. Ainsi lors d’une modification de ce programme seule la version se trouvant sur le serveur devra être mise à jour. Enfin des terminaux passifs permettront d’afficher le contenu proposé grâce à leurs navigateurs Web.

Afin de réaliser ce projet ambitieux j’ai choisi de découper celui en plus petite phase de travail, afin de pouvoir mieux gérer mon temps et également d’en réduire la complexité.

7.5 Phases du projet

Tout d’abord, la première tache réalisée après la réception du matériel, à savoir le lecteur GP 90A, ainsi que 10 cartes RFID CFR-06, a été de comprendre le principe de fonctionnement de celui-ci. Pour se faire je me suis appuyé sur la documentation fournie (qui se trouve en annexe). J’ai pu rapidement m’apercevoir que ce lecteur ne possédait pas de prise RS232 et qu’il m’était nécessaire d’en câbler une moi-même. Pour se faire j’ai donc contacté la société H.T.T afin qu’il me fasse parvenir le schéma de principe de câblage d’une telle prise sur le lecteur. Je me suis alors lancé dans un travail de soudure qui fut plutôt fastidieux mais cependant efficace.
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D’après la documentation que je possédais, le lecteur RFID communiquait avec un ordinateur par le port série (RS232), en envoyant 8 bits de données 1 bit de stop sans parité à un débit de 9600 bit/sec. Cette trame est composée d’un champ STX qui correspond à un bit de début de transmission, un champ Data qui contient le code de la carte RFID détecté. Ce code fait 10 octets codé en Hexadécimal. Cette trame possède également des champs CR (Carriage Return) et LF (Line Feed) qui sont des octets de contrôles et enfin un champs ETX qui lui correspond à un bit de fin de transmission.
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Ainsi pour pouvoir récupérer l’identifiant unique de chaque badge RFID, détecté par le lecteur, j’ai du concevoir une application Java permettant de dialoguer sur le port série. Pour cela je me suis servi d’une API nommé Javax.comm. 

7.5.1 Développement de l’application Java

Cette API contient différentes classes et interfaces présentées ci-dessous :

7.5.1.1 Pour la gestion des événements :

· interface javax.comm.CommPortOwnershipListener (extends java.util.EventListener) 

· class javax.comm.ParallelPortEvent 

· class javax.comm.SerialPortEvent 

· interface javax.comm.ParallelPortEventListener (extends java.util.EventListener) 

· interface javax.comm.SerialPortEventListener (extends java.util.EventListener) 

7.5.1.2 Pour les exceptions :

· class javax.comm.NoSuchPortException 

· class javax.comm.PortInUseException 

· class javax.comm.UnsupportedCommOperationException

7.5.1.3 Pour la gestion des ports :

· class javax.comm.CommPort Abstraite 

· class javax.comm.ParallelPort extends CommPort

· class javax.comm.SerialPort extends CommPort

· class javax.comm.CommPortIdentifier 

Il existe deux niveaux pour la gestion des ports de communication :

· un niveau haut avec les deux classes CommPortIdentifier et CommPort 

· un niveau bas avec les deux classes SerialPort et ParallelPort

La classe CommPortIdentifier est la classe centrale pour le contrôle des accès aux ports de communication. Elle inclut les méthodes pour déterminer les ports de communications disponibles, ouvrir les ports et résoudre les conflits et changements.

Une application utilise d'abord CommPortIdentifier pour négocier avec le driver et découvrir les ports qui existent sur la machine puis en sélectionner un pour l'ouverture. Ensuite elle utilise les méthodes des autres classes comme CommPort, ParallelPort et SerialPort pour communiquer par ce port. 

La classe CommPort est une classe abstraite qui décrit les ports de communication rendus disponibles par le système. Elle inclut les méthodes pour le contrôle des entrées/sorties qui sont communes aux différents types de ports de communications. SerialPort et ParallelPort sont des sous-classes de CommPort qui incluent des méthodes additionnelles pour le contrôle bas-niveau des ports de communication. 

Il n'y a pas de constructeur pour CommPort. Par conséquent une application doit utiliser la méthode CommPortIdentifier.getPortIdentifiers() pour générer une liste des ports disponibles. Elle choisit ensuite un port dans la liste et appelle CommPortIdentifier.open pour créer un objet CommPort qui est casté ensuite en SerialPort. 

Après qu'un port de communication a été identifié et ouvert, il peut être configuré avec les méthodes de bas niveau de la classe SerialPort.

Il est a noté que pour utiliser cette API une DLL est nécessaire, ainsi pour utiliser cette application sous Linux il faut utiliser une autre API nommé RX/TX.

7.5.1.4 Construction de l’applet
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Nous avons choisi de développer une applet Java afin de placer celle-ci sur le serveur web central. Ainsi l’applet sera chargée sur une machine cliente directement via un navigateur web. Cette technologie facilite la maintenance de l’application et son déploiement, puisqu’elle est centralisée sur un serveur distant. 

J’ai réalisé deux applets, la première qui réalise la fonction de récupération du code unique inscrit dans la carte RFID (Applet1.java), et une autre qui est une déclinaison de la précédente mais qui a pour tâche d’appeler une URL, lorsqu’ un identifiant RFID est détecté (URLComplet.java). L’URL chargée par cette applet contient l’identifiant de la personne détectée et charge un contenu multimédia en rapport avec son profil personnel. 

L’intégralité des sources produites en Java et en PHP est présentée en Annexes. 

7.5.2 Création de formulaire PHP

La deuxième étape de ce projet à été d’intégrer l’application java à l’intérieur d’un formulaire PHP afin de pouvoir utiliser l’identifiant détecté comme clé unique lié a la personne portant le badge RFID. Ainsi le premier script PHP réalisé a été « insertion_user.php ».

7.5.2.1 Insertion_user.php

Le principe de ce script, est de remettre un badge à une personne qui va s’inscrire sur une borne multimédia possédant un lecteur RFID. Les données du formulaire ainsi que l’identifiant RFID sont stockées dans une base de données MySql. On stocke le nom, le prénom, l’adresse mail, une photo, le sexe ainsi que le profil de visite de la personne. On peut imaginer par exemple que pour une exposition une personne mal voyante pourra sélectionner un profil handicapé, qui affichera l’article concerné en plus gros caractère ou bien encore que le contenu sera sonore plutôt que visuel.
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Dans ce même formulaire, on récapitule les données stockées sur la personne, ainsi que l’identifiant associé à son badge RFID. On peut ensuite modifier les informations que l’on a entrées dans la base de donnée, ainsi que sélectionner ses centres d’intérêts par l’intermédiaire du deuxième script PHP.

7.5.2.2 Modification.php

Il faut tout d’abord rentrer son E-mail, pour que l’on récupère les informations associées au profil stocké dans la base de donnée :
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Affichage des données retrouvées dans la base MySql :
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A l’aide du menu « Préférences thématiques » vous pouvez ajouter ou supprimer des centres d’intérêts :
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7.5.2.3 Formulaire.php

Ce script PHP est une page invisible qui mais est très importante dans le processus d’identification et de traçabilité. En effet l’applet java qui est en charge d’appeler une URL pointe vers ce fichier. 

Celui-ci se charge d’inscrire dans la base de données, la date, l’heure du dernier passage ainsi que l’identifiant de la borne que de la personne a rencontrée. Ensuite une fonction compare cette date avec la date et l’heure actuelle. Si la personne a déjà été identifiée dans les dernières 60 secondes alors ce fichier bloc le processus d’affichage de données afin d’éviter le rechargement d’une page pendant la consultation d’un article par exemple. 

Enfin suite à ces actions ce script appelle une nouvelle Url contenant le fichier qui réalise l’affichage du contenu multimédia.

7.5.2.4 Dessin.php

J’ai intégré une fonction de dessin à notre architecture. En effet le but de ce fichier était de reproduire sur un plan détaillé le parcours d’un visiteur pendant une exposition. Ainsi lors d’une visite une personne va consulter différentes bornes multimédia qui vont le détecter puis enregistrer son identifiant et l’heure de passage dans une table SQL. Ainsi grâce à la librairie GD de PHP on peut tracer le parcours d’une visite entre les différentes bornes traversées.

Voici le parcours tracé :
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Votre requéte SQL a été exécutée avec succes

requéte SQL:
DELETE FROM pessages’ WHERE ‘e =

7w

DELETE FROM ‘passages’ WHERE 'e" =42 LIWIT 1

[Modifier] [Créer source PHP]

Affichage des enregistrements 0 - 29 (427 total, traitement: 0.0014 sec.)

requéte SQL:
setect

FROM ‘passsges’

‘ORDER BY ‘heure_passage’ DESC
LT, 20

[Modifier] [Expliquer SQL] [Créer source PHP] [Actualiser]
([Aficher -] (30 | ligne(s) 4 partir de Fenregistrement n*

en mode | horizontal ] et répster les en-tétes a chaque groupe de (100

Trier sur findex: | aucune ]| ([Exéeuter ]
T

id_user date_passage id_bome  heure_passage - id_article id_rubrique

[0 # X 190108F518 2005-07-27 455 192.168.0.111 2005-07-27 14:47:08

[0 X 190108F518 2005-07-27 452 192.168.0.111 2005-07-27 14:45:47 54 10

[0 # X 190108F518 2005-07-27 450 192.168.0.111 2005-07-27 14:43:17 54 10
[ X 190108F518 2005-07-27 436 192.168.0.111 2005-07-27 13:04:44

[ X 190108F518 2005-07-27 432 192.168.0.111 2005-07-27 092314

[0 # X 190108F518 2005-07-26 426 192.168.0.111 2005-07-26 16:59:-22
[ X 190108F518 2005-07-26 425 192.168.0.111 2005-07-26 16:37:04 7 2





Voici la succession de bornes traversé par l’identifiant 190108F518, à savoir la borne 192.168.0.111 puis 192.168.0.113 puis 192.168.0.112 puis 192.168.0.111. 

7.5.2.5 Extraction.php

Après récupération de l’identifiant d’une personne, de son profil de visite ainsi que de ses centres d’intérêts, ce script va afficher un contenu personnalisé en choisissant au hasard dans une base de contenu multimédia, un article dont le thème correspond au centre d’intérêt de la personne.
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Nous avons choisi de nous servir d’un CMS (SPIP) pour gérer, rassembler, et unifier le contenu multimédia. Un CMS est un outil de gestion de contenu, qui permet a n’importe qui de contribuer à la base de connaissances et publier sur le site Internet un article sur le thème de son choix.
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7.5.3 Architecture d’un CMS

Voici le fonctionnement général d’un site de gestion de contenu contributif. On peut distinguer deux parties. Une réservée aux administrateurs du site : « le Back office » qui permet de gérer les utilisateurs, le contenu ainsi que l’indexation et l’arborescence du site. Et une seconde partie « le Front office » qui est la partie publique du site qui gère l’ensemble du système d’affichage des articles disponibles.
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7.5.4 Base donnée mise en place

Afin de faire fonctionner l’ensemble des scripts PHP développés il a fallu mettre en place une structure de données complètes. 

Nous avons choisi d’architecturer notre projet autour d’une base MySQL (version 4.1.11). Le logiciel PhpMyAdmin a été également installé afin de faciliter la gestion ainsi que l’administration de la base de donnée pendant la phase de développement. 

L’accès à celle ci a été sécurisé par la mise en place d’une authentification http, réalisé sur le serveur web Apache (version 2.0.54), dont voici le détail :

/etc/httpd/conf/httpd.conf :

<Directory /home/rfid/rfid.erasme.org/phpMyAdmin/>

   Satisfy Any

   Order deny, allow

   Deny from all

    AuthType Basic

    AuthName "Acces prive"

    AuthUserFile /home/rfid/.users

                Require valid-user

</Directory>

[root@www2 ~]# cd /home/rfid

[root@www2 rfid]# htpasswd -c .users rfid

New password:

Re-type new password:

Adding password for user rfid

[root@www2 rfid]# more .users

rfid:MJVESVPJD0BNg

[root@www2 rfid]# service httpd reload

Voici l’effet de cette configuration :
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Ensuite j’ai dû créer la structure de donnée suivante :
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La création de la table « Formulaire » a été nécessaire afin de stocker les informations envoyées par le script « Insertion_user.php ». Elle contient les données liées à un visiteur, c'est-à-dire ses coordonnées, son sexe, la date de son inscription, une image personnelle, ainsi que l’identifiant contenu dans son badge RFID. Cette table est en relation avec la table « Sexe », la table « Langue », la table « Themes_usager » ainsi qu’avec la table « Passages ».


La table « Themes_usager » est une table pivot créée afin qu’un visiteur puisse choisir plusieurs centres d’intérêts pour un même profil de visite. C’est pour cette raison qu’elle est connectée à la table Spip_rubriques, qui contient l’ensemble des thématiques offertes aux visiteurs. Il est à noter que les centres d’intérêts représentent en réalité les rubriques existantes dans le CMS mis en place afin de gérer le contenu multimédia.


La table « Passages » est également une table centrale de cette architecture puisque c’est elle qui stocke pour un utilisateur précis, représenté par son identifiant, la date, l’heure de son passage, l’ id de la borne traversée, ainsi que l’id de l’article consulté. La liaison avec la table « Spip_articles », qui contient l’ensemble des id_article crée représente ce processus. Enfin cette table est connectée à la table « Bornes » qui contient la liste des bornes déployées ainsi que leur position en X et en Y sur un plan. 

7.5.5 Site Internet


Afin de regrouper l’ensemble des scripts PHP créés, ainsi que les fonctionnalités développées, j’ai crée un espace d’hébergement sur un serveur Web Apache. 


Ce site est disponible a l’adresse suivante : http://rfid.erasme.org et est consultable en ligne. Il permet d’enregistrer un nouvel utilisateur, de modifier son profil et ses informations personnelles, de contribuer à la base d’articles en ligne, ainsi que de tracer le parcours de visite d’une personne.
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La partie back office du site concernant la gestion de contenu du CMS, qui permet de publier ou de consulter des articles en ligne, a été sécurisée a l’aide de la configuration suivante :

<Directory /home/rfid/rfid.erasme.org/CMS/>

                Satisfy Any

                Order deny,allow

                Deny from all

                Allow from 192.168.0 128.69.45 213.245.116.145

                AuthType Basic

                AuthName "Acces prive"

                AuthUserFile /home/rfid/.users

                Require valid-user

</Directory>


L’identification est active pour toutes les adresses qui ne sont pas dans notre plage d’adresses locales. J’ai effectué un test en passant par le site : http://anon.free.anonymizer.com qui permet de passer par un Proxy sur le Web et donc de ne pas avoir une adresse IP autorisée.
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Le contenu est donc accessible et modifiable en interne mais soumis à une authentification pour l’extérieur.

7.6 Bilan du projet RFID et projet futur

Ce projet sur les RFID est actuellement en phase de test dans les locaux du centre Erasme. Il fonctionne correctement et les tests réalisés sur la base de donnée ont été concluants. Ce projet va pouvoir servir de base de travail pour un développement futur de cette application en « Full Java ». En effet je pense qu’à terme la partie PHP sera remplacée par une application Java qui possédera les mêmes fonctionnalités et qui gérera les connexions directes entre l’applet et la base de donnée MySQL. 

Voici un exemple d’utilisation de la technologie RFID, que le centre Erasme propose. Afin de réaliser une scénographie complète sur le thème de la tracabilité et du camouflage cette architecture a été proposée : 


[image: image59]
7.7 Autres travaux

Pendant ces 5 mois de stage au centre Erasme, j’ai également pu travailler sur d’autres travaux divers. En effet une de mes premières missions a été de réaliser une série de « fiches techniques » concernant différents sujets. J’ai ainsi pu contribuer au site Internet du centre Erasme (http://reseau.erasme.org) et produire du contenu disponible en ligne. Ces fiches techniques concernaient essentiellement un public jeune et peu habitué à utiliser des logiciels de retouche d’image ou de création sonore.
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Enfin, j’ai également eu la chance de produire un rapport d’expérimentation complet sur un stylo numérique. Cette technologie à beaucoup intéressé le centre Erasme, pour sa grande variété d’application. En effet lors de réunion par exemple, sur un chantier, pendant des activités scolaires ou bien même encore dans le train, il ne faudra plus choisir entre la classique saisie de notes manuscrites et la périlleuse saisie directe sur son portable (ou son PDA) ; Le stylo numérique testé offrait une solution intermédiaire à toutes ces questions tout en permettant de transférer directement les notes sur un ordinateur. Le retour d’expérimentation s’est donc avéré très positif au vu des nombreux services que ce stylo permet d’apporter. 

J’ai ainsi pu présenter ce rapport d’expérimentation à une collectivité locale qui s’est montrée extrêmement intéressée par les nombreuses applications de ce produit. 
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8 Conclusion

Ce stage effectué au sein du centre Erasme m’a permis de confronter les connaissances et les compétences acquises au cours de mes études à différents travaux pratiques. De plus, celui-ci m’a amené à confirmer mes acquis et à les augmenter dans des domaines qui ne m’étaient pas particulièrement familiers.

La technologie RFID m’était totalement inconnue avant de débuter mon stage. J’ai pu découvrir un principe de fonctionnement ainsi qu’une architecture qui me semblent extrêmement utiles et prometteurs pour l’avenir. 

Ainsi la mise en place de bornes multimédias dans les musées ou autres salons et expositions, peuvent être les prémisses d’une nouvelle forme de présentation de contenus personnalisés et uniques. 

En effet nous pouvons déjà constater qu’une grande partie des dispositifs marketing, sont généralement ciblés et destinés à nous présenter des objets de consommations que nous avons l’habitude d’utiliser. En ce sens, le profilage des informations personnelles peut s’avérer intéressant et utile lorsqu’il s’agit d’aider ou de guider une personne lors d’une visite vers ses centres d’intérêts personnels. 

De plus, l’emploi de cette technologie permet à tout moment de connaître la position exacte de chaque visiteur, ainsi que son parcours de visite en listant les différentes bornes que celui-ci a rencontrées. Ceci s’avère extrêmement utile à des fins statiques ou bien même en terme de sécurité.

Cependant n’oublions pas les nombreux problèmes que pose l’emploi d’une telle technologie, notamment au niveau éthique. Ainsi dans certains états des Etats-Unis, on constate de nombreuses dérives dans l’utilisation des puces RFID. 

En effet des puces sous cutanées auraient été implantées sur des enfants en bas age, afin de connaître leur position exacte, en cas d’enlèvement ou de fugue par exemple. 

De plus le système d’archivage qui est au cœur des architectures à base de puces RFID pose un problème éthique de conservation de données personnelles.

Enfin nous ne disposons pas encore du recul nécessaire afin d’affirmer que l’utilisation d’une telle technologie basée sur les ondes radios ne possède aucun impact sur la santé du corps humain. 

Il faut donc rester prudent, quant à son utilisation et maîtriser son développement et son expansion. De plus, une prise de conscience des dérives de cette technologie est une étape préliminaire à toute discussion, qui doit impérativement voir se concerter industriels, pouvoirs publics et défenseurs des libertés individuelles afin que cette technologie puisse apporter tous les bénéfices entrevus, lors de nos études.

9 ANNEXES

9.1 Sources des développements réalisés

9.1.1 Applets JAVA

9.1.1.1 Appplet1.java

Afin de pouvoir récupérer l’identifiant unique de chaque badge RFID, détectée par le lecteur, j’ai du concevoir une application Java permettant de dialoguer sur le port série. Pour cela je me suis servit d’une API nommé Javax.comm.

//*******Applet Java réalisée en 2005 pour le centre ERASME par Guillaume BROBECKER********//

// Importation des librairies

//**********************************************************************

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

import java.applet.*;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.JButton;

import javax.comm.*;

import com.sun.comm.Win32Driver;

import java.io.*;

import java.util.*;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.*;

// D�claration de la classe publique Appplet1 qui h�rite de la classe Applet et qui implémente la class SerialportEventLitener

public class Applet1 extends Applet implements SerialPortEventListener {

// D�finition des variables

  private CommPortIdentifier portId;

  private SerialPort serialPort;

  private BufferedReader fluxLecture;

  private String valeurLue="";

// Initialisation du contexte graphique

  BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout();

  JTextField TextField1 = new JTextField();

  JLabel jLabel1 = new JLabel();

// getValeurLue retourne la valeur de l'identifiant détecté par le lecteur

    public String getValeurlue(){

      return (valeurLue);

    }

//*******************FIN DE LA FCT getValeurlue()************************

 // Méthode de gestion des événements

    public void serialEvent(SerialPortEvent event) {

      // Géstion des événements sur le port :

      // On ne fait rien sauf quand les données sont disponibles

      switch (event.getEventType()) {

      case SerialPortEvent.BI :

      case SerialPortEvent.OE :

      case SerialPortEvent.FE :

      case SerialPortEvent.PE :

      case SerialPortEvent.CD :

      case SerialPortEvent.CTS :

      case SerialPortEvent.DSR :

      case SerialPortEvent.RI :

      case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY :

       break;

     case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE :

       try {

          // Lecture du buffer et affichage

          fluxLecture.read();

          valeurLue = new String(fluxLecture.readLine().toString());

          fluxLecture.read();

          TextField1.setText(""+valeurLue);

          System.out.println(valeurLue);

        } catch (IOException e) {

        }

        break;

      }

    }

    //******************FIN DE LA FCT SerialEvent ()*********************

  // Initialisation l'applet

    public void init() {

      try {

         // On appel la fonction jbInit

        jbInit();

        // On bloc le composant textfield pour qu'il soit in�ditable

        TextField1.setEditable(false);

      } catch (Exception e) {

        e.printStackTrace();

      }

    }

  //***********************FIN DE LA FCT init()**************************

    // Fonction d'initialisation

    private void jbInit() throws Exception {

      TextField1.setPreferredSize(new Dimension(110, 20));

      TextField1.setSelectionStart(12);

      jLabel1.setDisplayedMnemonic('0');

      jLabel1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);

      jLabel1.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEFT);

      jLabel1.setText("Identifiant :");

      jLabel1.setVerticalAlignment(SwingConstants.BOTTOM);

      jLabel1.setVerticalTextPosition(SwingConstants.BOTTOM);

      this.add(jLabel1);

      this.add(TextField1);

    }

  //*******************FIN DE LA FCT jbInit()****************************

  // D�marrage de l'applet sur le port COM 4

    public void start() {

      try {

        String port = "COM4";

   // Initialisation du driver

        Win32Driver w32Driver = new Win32Driver();

        w32Driver.initialize();

   // R�cup�ration de l'identifiant du port

   try {

          portId = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(port);

        } catch (NoSuchPortException e) {

        }

   // Ouverture du port

        try {

          serialPort = (SerialPort) portId.open("ModeEvenement", 2000);

        } catch (PortInUseException e) {

        }

  // R�cup�ration du flux

       try {

          fluxLecture = new BufferedReader(new InputStreamReader(serialPort.getInputStream()));

        } catch (IOException e) {

        }

  // Ajout du listener

      try {

          serialPort.addEventListener(this);

        } catch (TooManyListenersException e) {

        }

 // Param�trage du port

    serialPort.notifyOnDataAvailable(true);

        try {

          serialPort.setSerialPortParams(

            9600,

            SerialPort.DATABITS_7,

            SerialPort.STOPBITS_1,

            SerialPort.PARITY_EVEN);

        } catch (UnsupportedCommOperationException e) {

        }

 //On recupere les exception de la fct start()

      } catch (Exception e) {

        e.printStackTrace();

      }

    }

 //************************Fin de la fonction START**********************

    // Arréter l'applet

    public void stop() {

      try {

             fluxLecture.close();

           }

           catch (IOException e) {

           }

           serialPort.close();

           super.stop();

    }

    //*************************FIN DE LA FCT STOP()**********************

  }

  //**************************FIN DU PROGRAMME***************************

9.1.1.2 URLComplet.java

Cette applet est une déclinaison de la précédente mais qui a pour tâche d’appeler une URL, lorsqu’ un identifiant RFID est détecté. L’URL chargée par cette applet contient l’identifiant de la personne détectée et charge un contenu multimédia en rapport avec son profil personnel.

//*******Applet Java réalisée en 2005 pour le centre ERASME par Guillaume BROBECKER********//

// Importation des librairies

//**********************************************************************

import java.applet.*;

import java.net.*;

import java.awt.*;

import javax.swing.JTextField;

import javax.swing.JButton;

import javax.comm.*;

import com.sun.comm.Win32Driver;

import java.io.*;

import java.util.*;

import javax.swing.JLabel;

import javax.swing.*;

// Déclaration de la classe publique URLComplet qui h�rite de la classe Applet et qui implémente la class SerialportEventLitener

public class URLComplet extends Applet implements SerialPortEventListener

{

  // D�finition des variables

      private CommPortIdentifier portId;

      private SerialPort serialPort;

      private BufferedReader fluxLecture;

      private String valeurLue="";

      String s;

      String f;

      // Initialisation du contexte graphique

         BorderLayout borderLayout1 = new BorderLayout();

         JTextField TextField1 = new JTextField();

         JLabel jLabel1 = new JLabel();

        // Initialisation de l'applet

        public void init()

        {

          // Adresse de la page web � charger

          s = "http://rfid.erasme.org/formulaire3.php?identifiant=";

         //s = "http://www.google.fr";

          // Nom de la frame o� doit appara�tre la page web

          f = "droite";

          try {

            jbInit();

            TextField1.setEditable(false);

          } catch (Exception e) {

            e.printStackTrace();

          }

        }

// Fonction permettant de charger une page web locale ou mondiale,

        public void chargerPage(String s, String f)

        {

          URL u;

          // Si s est ind�finie, ne pas aller plus loin

          if (s == null) return;

          // Si la frame est ind�finie, prendre _self par défaut

          if (f == null) f = "_self";

            // Construire l'URL et charger la page

          try

          {

            // Construire une URL mondiale (si la chaîne démarre par http://)

            // ou une URL locale (dans le cas contraire)

            if (s.startsWith("http://"))

              u = new URL(s);

            else

              u = new URL(getDocumentBase(), s);

              // Charger la page

            getAppletContext().showDocument(u, f);

          } catch (MalformedURLException e) {

            System.out.println("Erreur lors de l'ouverture de la page :"+s);

          }

        }

//******************FIN DE LA FCT chargerPage()***********************

// getValeurLue retourne la valeur de l'identifiant détecté par le lecteur

        public String getValeurlue(){

          return (valeurLue);

        }

      // M�thode de gestion des �v�nements.

     public void serialEvent(SerialPortEvent event) {

       //gestion des �v�nements sur le port :

        //on ne fait rien sauf quand les donn�es sont disponibles

        switch (event.getEventType()) {

        case SerialPortEvent.BI :

        case SerialPortEvent.OE :

        case SerialPortEvent.FE :

        case SerialPortEvent.PE :

        case SerialPortEvent.CD :

        case SerialPortEvent.CTS :

        case SerialPortEvent.DSR :

        case SerialPortEvent.RI :

        case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY :

          break;

        case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE :

          try {

            //lecture du buffer et affichage

            fluxLecture.read();

            valeurLue = new String(fluxLecture.readLine().toString());

            fluxLecture.read();

            TextField1.setText(""+valeurLue);

            System.out.println(valeurLue);

            // Appeler la fonction qui permet le chargement de la page HTML

            chargerPage(s+valeurLue, f);

          } catch (IOException e) {

          }

          break;

        }

      }

      // Initialiser le composant

      private void jbInit() throws Exception {

        TextField1.setPreferredSize(new Dimension(110, 20));

        TextField1.setSelectionStart(12);

        jLabel1.setDisplayedMnemonic('0');

        jLabel1.setHorizontalAlignment(SwingConstants.LEFT);

        jLabel1.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEFT);

        jLabel1.setText("Identifiant :");

        jLabel1.setVerticalAlignment(SwingConstants.BOTTOM);

        jLabel1.setVerticalTextPosition(SwingConstants.BOTTOM);

        this.add(jLabel1);

        this.add(TextField1);

      }

      // Démarrer l'applet

      public void start() {

        try {

          String port = "COM4";

          //initialisation du driver

          Win32Driver w32Driver = new Win32Driver();

          w32Driver.initialize();

          //récupération de l'identifiant du port

          try {

            portId = CommPortIdentifier.getPortIdentifier(port);

          } catch (NoSuchPortException e) {

          }

          //ouverture du port

          try {

            serialPort = (SerialPort) portId.open("ModeEvenement", 2000);

          } catch (PortInUseException e) {

          }

          //récupération du flux

          try {

            fluxLecture = new BufferedReader(new InputStreamReader(serialPort.getInputStream()));

          } catch (IOException e) {

          }

          //ajout du listener

          try {

            serialPort.addEventListener(this);

          } catch (TooManyListenersException e) {

         }

         //paramêtrage du port

         serialPort.notifyOnDataAvailable(true);

         try {

           serialPort.setSerialPortParams(

            9600,

            SerialPort.DATABITS_7,

            SerialPort.STOPBITS_1,

            SerialPort.PARITY_EVEN);

         } catch (UnsupportedCommOperationException e) {

         }

         //System.out.println("port ouvert, attente de lecture");

       } catch (Exception e) {

         e.printStackTrace();

       }

     }

     // Arrêter l'applet

     public void stop() {

       try {

         fluxLecture.close();

       }

       catch (IOException e) {

       }

       serialPort.close();

       super.stop();

     }

   }

9.1.2 Formulaires PHP

9.1.2.1 Insertion_user.php

Le principe de ce script, est de remettre un badge à une personne qui va s’inscrire sur une borne multimédia possédant un lecteur RFID. Les données du formulaire ainsi que l’identifiant RFID sont stockées dans une base de données MySql. On stocke le nom, le prénom, l’adresse mail, une photo, le sexe ainsi que le profil de visite de la personne. On peut imaginer par exemple que pour une exposition une personne mal voyante pourra sélectionner un profil handicapé, qui affichera l’article concerné en plus gros caractère ou bien encore que le contenu sera sonore plutôt que visuel.

<?

function get_photo() {

  if(isset($_FILES['photo']))

  {

    unset($erreur);

    $extensions_ok = array('png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'JPEG', 'JPG');

    $taille_max = 100000;

    $dest_dossier = 'images/';

    // utilisez également des slashes sous windows : $dest_dossier = 'd:/damien/photos/';

    // vérifications

    if(!in_array(substr(strrchr($_FILES['photo']['name'], '.'), 1), $extensions_ok) && (isset($PHOTO)))

    {

      $erreur = 'Veuillez s&eacute;lectionner un fichier de type png, gif ou jpg !';

      echo "<h3>$erreur</h3>";

       if (isset($erreur))

      {exit ();}

    }

    elseif(file_exists($_FILES['photo']['tmp_name']) and filesize($_FILES['photo']['tmp_name']) > $taille_max)

    {

      $erreur = 'Votre fichier doit faire moins de 500Ko !';

      echo "<h3>$erreur</h3>";

      if (isset($erreur))

      {exit ();}

    }

    // copie du fichier

    if(!isset($erreur))

    {

      $dest_fichier = basename($_FILES['photo']['name']);

      // formatage nom fichier

      // enlever les accents

      $dest_fichier = strtr($dest_fichier,

        'ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïðòóôõöùúûüýÿ',

        'AAAAAACEEEEIIIIOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiioooooouuuuyy');

      // copie du fichier

      $photo = $dest_dossier.$dest_fichier;

      $res = move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].$photo);

    }

  }

  return $photo;

}

$photo = get_photo();

$nom=$_POST["nom"];

$sexe=$_POST["sexe"]; 

$prenom=$_POST["prenom"];

$profil=$_POST["profil"];

$email=$_POST["email"];

$identifiant=$_POST["identifiant"];

$date=date("Y-m-d");

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

if ((isset($_REQUEST["MM_insert"])) && ($_REQUEST["MM_insert"] == "inscription")) {


echo ("$cheminPhoto");


$sql="INSERT INTO formulaire (nom,prenom,profil,email,identifiant,date,sexe,image) VALUES ('$nom','$prenom','$profil','$email','$identifiant','$date','$sexe','$photo')";


$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur1' );


mysql_close($db);

}

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

//$query = "SELECT id, mot_cle FROM mots_cles ";

$query = "SELECT spip_rubriques.id_rubrique, spip_rubriques.titre, spip_rubriques.id_parent FROM spip_rubriques WHERE spip_rubriques.id_parent=0";

$result = mysql_query($query);

mysql_close($db);

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

$query = "SELECT id, genre FROM sexe";

$result2 = mysql_query($query);

mysql_close($db);

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

$query = "SELECT nom, type FROM langue";

$result5 = mysql_query($query);

mysql_close($db);

?>


<html>

<head><title>formulaire</title>

<body>

<center><h1>Bienvenue au centre ERASME</h1></center>

<hr>

<h2>Veuillez vous inscrire</h2>

<form name="inscription" method="post" action="insertion_user.php" enctype="multipart/form-data">

Nom : <br><input type="text" name="nom"><br><br>

Prénom : <br><input type="text" name="prenom"><br><br>

Adresse Mail : <br><input type="text" name="email"><br><br>

<center><input type="hidden" name="identifiant"></center>

Photo : <br><input type="file" name="photo"><br><br>

<br><applet

archive  = "rfid.jar"

code     = "Applet1.class"

name     = "Applet"

width    = "110"

height   = "50"

hspace   = "0"

vspace   = "0"

align    = "left">

</applet><br><br><br>

Profil :<br>

<SELECT NAME=profil>

<?

while($row = mysql_fetch_row($result5))

{

$id=$row[0];

$type=$row[1];

   echo "<OPTION  value=".$id."> ".$type."</OPTION>";

}

?>

</SELECT>

<br><br>

Sexe :<br><SELECT NAME=sexe>

<?

while($row = mysql_fetch_row($result2))

{

$id=$row[0];

$genre=$row[1];

   echo "<OPTION  value=".$id."> ".$genre."</OPTION>";

}

?>

</SELECT><br>

<script language="JavaScript">

function val() {

var id =document.applets["Applet"].getValeurlue();

document.forms["inscription"].elements["identifiant"].value= id

}

</script><br>

<input type="submit" name="submit" value="Insérer dans la base" onClick="val()">

<input type="hidden" name="MM_insert" value="inscription"> 

<input type="hidden" name="MM_insert2" value="inscription"> 

</form>

<?

if ((isset($_REQUEST["MM_insert2"])) && ($_REQUEST["MM_insert2"] == "inscription")) {

/*

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

$query = "SELECT titre FROM spip_rubriques WHERE id_rubrique='$mot_cle'";

$result3 = mysql_query($query);

mysql_close($db);

while($row = mysql_fetch_row($result3))

{  


$interet=$row[0];

}

*/

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

$query = "SELECT Genre FROM sexe WHERE id='$sexe'";

$result4 = mysql_query($query);

mysql_close($db);

while($row = mysql_fetch_row($result4))

{  


$sexe=$row[0];

}

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

$query = "SELECT type FROM langue WHERE nom='$profil'";

$result6 = mysql_query($query);

mysql_close($db);

while($row = mysql_fetch_row($result6))

{  


$profil=$row[0];

}

// Personalisation du résultat avec le nom et prenom de la personne

echo "<div align=\"center\"><h1>Résultat du formulaire pour $prenom $nom</h1></div>";

echo "<hr>";

echo"<i>Nous sommes le </i><b>$date</b><br><br>";

if ($sexe=="Femme") {

echo"<i>Vous êtes une </i><b>$sexe</b> et votre profil est <b>$profil</b><br><br>";}

else{

echo"<i>Vous êtes un </i><b>$sexe</b> et votre profil est <b>$profil</b><br><br>";}

echo"<i>Votre adresse mail est </i><b>$email</b><br><br>";

echo"<i>Votre indentifiant est le </i><b>$identifiant</b><br><br>";

//echo"<i>Votre centre d'intérêt est le/la </i><b>$interet</b><br><br>";

echo "<b>Merci de votre inscription $prenom</b><br><br>";

?>

<br><img src="http://rfid.erasme.org/<? echo "$photo"; ?>"</img>

<?

}

?>

</body>

</html> 

9.1.2.2 Modification.php

Il faut tout d’abord rentrer son E-mail, pour que l’on récupère les informations associées au profil stocké dans la base de donnée. On affiche des données retrouvées dans la base MySql. A l’aide du menu « Préférences thématiques » vous pouvez ajouter ou supprimer des centres d’intérêts.

<?

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');

/*-------------------------------------------------Fonctions--------------------------------------------*/

function get_photo() {

  if(isset($_FILES['photo']))

  {

    unset($erreur);

    $extensions_ok = array('png', 'gif', 'jpg', 'jpeg', 'JPEG', 'JPG');

    $taille_max = 400000;

    $dest_dossier = 'images/';

    // utilisez également des slashes sous windows : $dest_dossier = 'd:/damien/photos/';

    // vérifications

    if(!in_array(substr(strrchr($_FILES['photo']['name'], '.'), 1), $extensions_ok) && (isset($PHOTO)))

    {

      $erreur = 'Veuillez s&eacute;lectionner un fichier de type png, gif ou jpg !';

      echo "<h3>$erreur</h3>";

       if (isset($erreur))

      {exit ();}

    }

    elseif(file_exists($_FILES['photo']['tmp_name']) and filesize($_FILES['photo']['tmp_name']) > $taille_max)

    {

      $erreur = 'Votre fichier doit faire moins de 500Ko !';

      echo "<h3>$erreur</h3>";

      if (isset($erreur))

      {exit ();}

    }

    // copie du fichier

    if(!isset($erreur))

    {

      $dest_fichier = basename($_FILES['photo']['name']);

      // formatage nom fichier

      // enlever les accents

      $dest_fichier = strtr($dest_fichier,

        'ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÝàáâãäåçèéêëìíîïðòóôõöùúûüýÿ',

        'AAAAAACEEEEIIIIOOOOOUUUUYaaaaaaceeeeiiiioooooouuuuyy');

      // copie du fichier

      $photo = $dest_dossier.$dest_fichier;

      $res = move_uploaded_file($_FILES['photo']['tmp_name'], $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].$photo);

    }

  }

  return $photo;

}

function modifier_statut_auteur (&$auteur) {


global $connect_statut, $connect_toutes_rubriques, $_GET, $_POST;



if (@$add_rub=intval($_POST['add_rub']))




{




$query="INSERT INTO themes_usager (id_rfid,id_rubrique) VALUES('".$auteur['identifiant']."', $add_rub)";




mysql_query($query);




}



if (@$supp_rub=intval($_GET['supp_rub']))




{




$query="DELETE FROM themes_usager WHERE id_rfid='".$auteur['identifiant']."' AND id_rubrique=$supp_rub";




mysql_query($query);




}

}

function afficher_auteur_rubriques($leparent){


global $id_parent;


global $id_rubrique;


global $toutes_rubriques;


global $i;


$i++;

 
$query="SELECT * FROM spip_rubriques WHERE id_parent='$leparent' ORDER BY 0+titre, titre";

 
$result=mysql_query($query);


while($row=mysql_fetch_array($result)){



$my_rubrique=$row["id_rubrique"];



$titre=$row["titre"];



if (!ereg(",$my_rubrique,","$toutes_rubriques")){




$espace="";




for ($count=0;$count<$i;$count++){$espace.="&nbsp;&nbsp;";}




$espace .= "|";




if ($i==1)





$espace = "*";




echo "<OPTION VALUE='$my_rubrique'>$espace ".$titre."\n";




afficher_auteur_rubriques($my_rubrique);



}


}


$i=$i-1;

}

// Une fonction service qui affiche le statut de l'auteur dans l'espace prive

function afficher_formulaire_statut_auteur ($id_rfid, $statut, $post='') {


global $connect_statut, $connect_toutes_rubriques, $connect_id_rfid;


global $spip_lang_right, $toutes_rubriques;

if ($post) {




$post = "modification3.php?id_rfid=$id_rfid";



$url_self = $post;



echo "<p align='center'/>";



echo "<form action='$post' method='post'>\n";


} else



$url_self = "modification3.php?id_rfid=$id_rfid";


// S'agit-il d'un admin restreint ?


if ($statut == '0minirezo') {



$query_admin = "SELECT lien.id_rubrique, titre FROM themes_usager AS lien, spip_rubriques AS rubriques WHERE lien.id_rfid='$id_rfid' AND lien.id_rubrique=rubriques.id_rubrique GROUP BY lien.id_rubrique";



$result_admin = mysql_query($query_admin);



$admin_restreint = 0;


}



//



// Gestion restreinte des rubriques



//





echo "<div style='arial2'>\n";





//echo "<b>Liste des thématiques choisies</b>";





echo "<ul style='list-style-image: url(rubrique-12.gif)'>";





while ($row_admin = mysql_fetch_array($result_admin)) 





{






$id_rubrique = $row_admin["id_rubrique"];






$titre = $row_admin["titre"];






echo "<li><font size=5><b>$titre</b></font>";







echo " <font size=2>"







. "[<a href='$url_self&supp_rub=$id_rubrique'>"







."supprimer cette thématique"







."</a>]</font>";






$toutes_rubriques .= "$id_rubrique,";





}





echo "</ul>";





$toutes_rubriques = ",$toutes_rubriques";





echo "</div><br /><div class='arial1'>";





echo "<b>ajouter</b><br />";





echo "<INPUT NAME='id_rfid' VALUE='$id_rfid' TYPE='hidden'>";





echo "<SELECT NAME='add_rub' SIZE=1 CLASS='formo'>";





echo "<OPTION VALUE='0'>\n";





afficher_auteur_rubriques("0");





echo "</SELECT>";




echo "</div>\n";



if ($post) 



{




echo "<br><div align='$spip_lang_right'><input type='submit'




class='fondo' name='Valider'




value=\"Valider\" /></div>"; 




echo "</form>\n";



}

}

/*---------------------------------Traitement mises à jour 1er formulaire------------------------------------*/

if (isset($_REQUEST["MM_insert"]))

//&&(!isset($_REQUEST[])) )

{


$nvprenom=$_REQUEST['prenom'];


$nvnom=$_REQUEST['nom'];


$nvsexe=$_REQUEST['sexe'];


$nvcentre=$_REQUEST['mot_cle'];


$nvmail=$_REQUEST['mail'];


$nvprofil=$_REQUEST['profil'];


$nvidentifiant=$_REQUEST['rfid'];


//$nvphoto="";


if($_FILES['photo']['name']!="")


{



$nvphoto="".get_photo()."";


}


$query = "SELECT nom FROM langue WHERE id='$nvprofil'";


$result6 = mysql_query($query);


while($row = mysql_fetch_row($result6))


{  



$nvprofil=$row[0];



}


$sql="UPDATE formulaire  SET nom = '$nvnom', prenom ='$nvprenom', sexe ='$nvsexe', email='$nvmail', image='$nvphoto',profil='$nvprofil' WHERE identifiant='$nvidentifiant'";


echo "$sql";


$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur' );



mysql_close($db);


$adresse = "http://rfid.erasme.org/modification3.php?id_rfid=$nvidentifiant";


header ("Location: $adresse");


exit;

}

/*-----------------------------------Integration parametres GET ou POST standards--------------------------------*/

if ((isset($_REQUEST['id_rfid']))) $id_rfid=$_REQUEST['id_rfid'];

if ((isset($_REQUEST['id_rfid']))) $id_rfid=$_REQUEST['id_rfid'];

if (isset($id_rfid))

{ 


$sql="SELECT f.nom,f.prenom,f.profil,f.email,f.identifiant,f.sexe,f.image FROM formulaire f WHERE f.identifiant='$id_rfid'";


$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur' );


while ( $list = mysql_fetch_array( $query ) ) 


{  



$NOM=$list['nom'];



$IMAGE=$list['photo'];



$PRENOM=$list['prenom'];



$SEXE=$list['sexe'];



$PROFIL=$list['profil'];



$IDENTIFIANT=$list['identifiant'];



$MAIL=$list['email'];



$CENTRE=$list['mot_cle'];



$PHOTO=$list['image'];

/*---------------------------------Traitement mises à jour 2nd formulaire------------------------------------*/


modifier_statut_auteur($list);

/*---------------------------------Affichage informations des formulaires------------------------------------*/


}


$query = "SELECT nom, type FROM langue ";


$result = mysql_query($query);


$query = "SELECT spip_rubriques.id_rubrique, spip_rubriques.titre, spip_rubriques.id_parent FROM spip_rubriques WHERE spip_rubriques.id_parent=0";


$result2 = mysql_query($query);


$query = "SELECT id, genre FROM sexe ";


$result1 = mysql_query($query);


echo "<form name='modification' method='post' action='modification3.php' enctype='multipart/form-data'>";


echo "<div align=\"center\"><h1>Profil de $PRENOM $NOM</h1>";


echo "


<TABLE BORDER=1>



<TR>




<TD>Votre <b>Prénom</b> est : </TD>




<TD><input type=text name=prenom value=$PRENOM></TD>



</TR>



<TR>




<TD>Votre <b>Nom</b> est : </TD>




<TD><input type=text name=nom value=$NOM></TD>



</TR>";


?>


<TR>



<TD>Votre <b>Sexe</b> est : </TD>



<TD>




<SELECT NAME=sexe> 




<?




while($row = mysql_fetch_row($result1))




{





$id=$row[0];





$genre=$row[1];





echo "<OPTION  value='".$id."'";





if ($id==$SEXE) {






echo " SELECTED ";





}   





echo"> ".$genre."</OPTION>";




}




?>



</TD>


</TR>



<TR>



<TD>Votre <b>Profil</b> est : </TD>



<TD>




<SELECT NAME=profil> 




<?




while($row = mysql_fetch_row($result))




{





$nom=$row[0];





$type=$row[1];





echo "<OPTION  value='".$nom."'";





if ($nom==$PROFIL) {






echo " SELECTED ";





}   





echo"> ".$type."</OPTION>";




}




?>




</SELECT>




</TD>



<TR>




<TD>Votre <b>Email</b> est : </TD>




<TD><input type=text name=mail value=<? echo $MAIL?>></TD>



</TR>



<TR>




<TD>Votre <b>Identifiant</b> est : </TD>




<TD><input type=text name=rfid readonly="true" value=<? echo $IDENTIFIANT ?>></TD>



</TR>



<TR>




<TD>Votre <b>Photo </b> actuelle est : </TD>




<TD><img src="<? echo $PHOTO ?>"</img></TD>



</TR>



<TR>




<TD>Choisir une nouvelle <b>Image</b></TD>




<TD><input type=file name="photo"><TD>


</TABLE>

<?

}

else

{

echo "<div align=\"center\"><h1>Votre Email n'est pas valide</h1></div>";

?>

</form>

<form action="modification3.php?id_rfid=$id_rfid">

<br><br><br><br><center><input type="submit" name="submit" value="Revenir à la page précedente"</center>

<?

}

if (isset($id_rfid))

{  

?>

<br>

<input type="hidden" name="MM_insert" value="modification">

<input type="submit" name="submit" value="Mettre à jour les informations"><br><br>

</form>

<?

/*-----------------------------Affichage du formulaire de modification des thématiques-------------------------*/

echo "<hr>";

echo "<div align=\"center\"><h1>Préférences thématiques</h1></div>";

afficher_formulaire_statut_auteur ($id_rfid,'0minirezo',"modification3.php?id_rfid=$id_rfid");

echo "<hr></div>";

}

mysql_close($db);

?>

<br><br><br><br><center><h3><a href = "http://rfid.erasme.org" >Retour au sommaire</a></center></h3>

9.1.2.3 Formulaire.php

Ce script PHP est une page invisible qui mais est très importante dans le processus d’identification et de traçabilité. En effet l’applet java qui est en charge d’appeler une URL pointe vers ce fichier. Celui-ci se charge d’inscrire dans la base de donnée, la date, l’heure du dernier passage ainsi que l’identifiant de la borne que de la personne a rencontrée. Ensuite une fonction compare cette date avec la date et l’heure actuelle. Si la personne a déjà été identifié dans les dernières 60 secondes alors se fichier bloc le processus d’affichage de données afin d’éviter le rechargement d’une page pendant la consultation d’un article par exemple. Enfin suite à ces actions ce script appel une nouvelle Url contenant le fichier qui réaliser l’affichage du contenu multimédia.

<?

$identifiant=$_GET["identifiant"]; 

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');  

$sql="SELECT MAX(heure_passage) 'max_passage' from passages WHERE id_user='$identifiant'";

$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur insertion passage' );

mysql_close($db);

while ( $list = mysql_fetch_array( $query ) ) 

{  


$max_passage=$list['max_passage'];

}

//mktime($max_passage);

$m=$max_passage;

// On convertit la date actuelle en timestamp pour la comparer avec la date "timestamp" du dernier passage de la personne

// Date actu en timestamp

$now=mktime(date('H'),date('i'),date('s'),date('d'),date('m'),date('Y'));

// Date dernier passsage en timestamp

$last=mktime(substr($m,11,2),substr($m,14,2),substr($m,17,2),substr($m,8,2),substr($m,5,2),substr($m,0,4));

$d=$now-$last;

// Si actu-dernier passage < 60s alors ne rien faire 

if ($d<60) {


// On ne fait rien


header("HTTP/1.1 204 No Response");


exit ();

} else {


$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  


mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');  


$sql="insert into passages (id_user,heure_passage,date_passage,id_borne) values ('".$identifiant."',now(),now(),'".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."')";


$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur insertion passage2' );


$id_passage=mysql_insert_id();


mysql_close($db);


header("Location: extraction3.php?identifiant=".$identifiant."&id_passage=".$id_passage);

}

exit();

?>  

9.1.2.4 Dessin.php

J’ai intégré une fonction de dessin à notre architecture. En effet le but de ce fichier était de reproduire sur un plan détaillé le parcours d’un visiteur pendant une exposition. Ainsi lors d’une visite une personne va consulter différentes bornes multimédia qui vont le détecter puis enregistrer son identifiant et l’heure de passage dans une table SQL. Ainsi grâce à la librairie GD de PHP on peut tracer le parcours d’une visite entre les différentes bornes traversées.

<?

$email=$_POST["email"];//on recupere la valeur du champs email

$MAIL='';//on initialise la variable à "vide"

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');//Connection à la base de donnée  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');       

$sql="SELECT f.identifiant, f.email FROM formulaire f WHERE f.email='$email'";//Requete sur la table formulaire

$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur' );

while ( $list = mysql_fetch_array( $query ) ) //on recupere les resultats de la requete dans des variables Php

{  


$identifiant=$list['identifiant'];


$MAIL=$list['email'];

}

mysql_close($db);

if ($MAIL != '' )

{  

$lecteur = imagecreatefromjpeg("lecteur.JPG");//image de la borne

$plateau= imagecreatefromjpeg("plateau.jpg");//image de fond

$lecteur_width = imagesx($lecteur);//longueur de l'image

$lecteur_height = imagesy($lecteur);//hauteur de l'image

$plateau_width = imagesx($plateau);//longueur de l'image

$plateau_height = imagesy($plateau);//hauteur de l'image

$largeur = $plateau_width;

$hauteur = $plateau_height;

$image = imagecreate($largeur,$hauteur) or die ("Erreur lors de la création de l'image");//creation de l'image

$blanc=imageColorAllocate($image,255,255,255);//couleur de fond

$bleu=imageColorAllocate($image,0,0,255);

$noir=imageColorAllocate($image,0,0,0);

$vert=imageColorAllocate($image,0,157,160);

$jaune=imageColorAllocate($image,220,232,29);

$rouge=imageColorAllocate($image,255,0,0);

$date=date("Y-m-d ");//date du jour

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', 'xxx') or die ('Erreur de connection');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');  

$sql="SELECT p.id_user, p.date_passage,p.heure_passage, p.id_borne,b.position_X, b.position_Y from passages p, borne b WHERE p.id_user='$identifiant' and p.id_borne = b.id_borne and p.date_passage='$date' order by p.heure_passage";

$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur insertion passage '.mysql_error() );

$res = array();

$j=0;

imagecopy($image, $plateau, 0, 0, 0, 0, $plateau_width, $plateau_height);//dessin du plateau

imagestring ($image, 5, ($largeur/2)-80, 10, "Parcours des bornes RFID", $noir);

$chemins = array();

$lastseen='';

$count = 1;

while ( $list = mysql_fetch_array( $query ) ) 

{


//echo "traitement de ". $list['id_borne'] . "<br>";


if ($lastseen == '') { $lastseen = $list; /*echo "premier lastseen : ".$lastseen['id_borne']."<br>";*/  continue; }


if ($lastseen['id_borne'] == $list['id_borne']) {  /*echo "station deja vue : ".$lastseen['id_borne']."<br>";*/ continue; }


$nb = $chemins[$lastseen['id_borne']."-".$list['id_borne']]++;


//echo "chemin : " . $lastseen['id_borne'] . "-" . $list['id_borne']." a la valeur " . $chemins[$lastseen['id_borne']."-".$list['id_borne']] . "<br>";


$posXend=$list['position_X'];//position X de fin de la borne actuelle


$posYend=$list['position_Y'];//position Y de fin de la borne actuelle


$posXstart=$lastseen['position_X'];//position X de debut de la derniere borne


$posYstart=$lastseen['position_Y'];//position Y de debut de la derniere borne


$heure_passage=$list['heure_passage'];


//echo "$heure_passage";

        $deltax = $posXend - $posXstart;


$x2 = $deltax * $deltax;


$deltay = $posYend - $posYstart;


$y2 = $deltay * $deltay;

        $length = sqrt($x2 + $y2);//longueur du trajet entre les deux bornes


if($deltax != 0) {


  $deltax /= $length;


}


if($deltay != 0) {


  $deltay /= $length;


}


$deltaxorto = -$deltay;


$deltayorto = $deltax;


$deltaXway =  (10 * $deltaxorto * $nb) + $deltaxorto * 10;


$deltaYway =  (10 * $deltayorto * $nb) + $deltayorto * 10;


imageLine ($image, $posXstart + $deltaXway, $posYstart + $deltaYway, $posXend + $deltaXway, $posYend + $deltaYway, $rouge);//tracé du trajet décalé de $deltaXway $deltaYway

        $midX = ($posXend + $posXstart)/2 + $deltaXway;//milieu X du trajet


$midY = ($posYend + $posYstart)/2 + $deltaYway;//milieu Y du trajet

        $distx = 8 * $deltaxorto;


$disty = 8 * $deltayorto;

        $values = array(

           $midX + $deltax*16, $midY + $deltay*16,  // Point 1 (x, y)

           ($midX - $deltax*7) + $distx, ($midY - $deltay*7) + $disty, // Point 2 (x, y)

           ($midX - $deltax*7) - $distx, ($midY - $deltay*7) - $disty,  // Point 3 (x, y)

           );//tableau des trois sommet des triangles des flèches

        imagefilledpolygon($image, $values, 3, $rouge); //Tracage des fleches


imagestring ($image, 3, $midX-3, $midY-6, $count, $blanc);//nombres de trajets tracés

        // dessin de la borne


imagecopy($image, $lecteur, $posXstart-($lecteur_width/2),  $posYstart-($lecteur_height/2), 0, 0, $lecteur_width, $lecteur_height);//dessin du lecteur

        imagestring ($image, 3, $posXstart-45, $posYstart + ($lecteur_height/2)  + 5, $lastseen['id_borne'], $rouge);//afiche l'id de la borne traversée


imagecopy($image, $lecteur, $posXend-($lecteur_width/2), $posYend-($lecteur_height/2), 0, 0, $lecteur_width, $lecteur_height);//dessin du lecteur

        imagestring ($image, 3, $posXend - 45, $posYend + ($lecteur_height/2)  + 5, $list['id_borne'], $rouge);//afiche l'id de la borne traversée


$lastseen = $list;//on reinitialise la derniere borne visitée


$count++;//conteur pour le nombre de trajets

}

mysql_close($db);//on ferme la connection SQL

Header( "Content-type: image/png");

imagePng($image);//on creer l'image PNG

imageDestroy($image);//on detruit l'image a la fermeture de la fenetre

}

else

{

header ("Location: http://rfid.erasme.org/dessin.html");//on rappel la page si l'e-mail saisi n'est pas valide

}

?>

9.1.2.5 Extraction.php

Après récupération de l’identifiant d’une personne, de son profil de visite ainsi que de ses centres d’intérêts, ce script va afficher un contenu personnaliser en choisissant au hasard dans une base de contenu multimédia, un article dont le thème correspond au centre d’intérêt de la personne. Nous avons choisi de nous servir d’un CMS (SPIP) pour gérer, rassembler, et unifier le contenu multimédia. Un CMS est un outil de gestion de contenu, qui permet a n’importe qui de contribuer à la base de connaissance et publiant sur le site Internet un article sur le thème de son choix.

<?

if (isset($_GET["identifiant"]))

{


$identifiant=$_GET["identifiant"];

if (isset($_GET["id_passage"]))


{

$id_passage=$_GET["id_passage"];


}

$db=mysql_connect('localhost', 'rfid', '') or die ('Erreur de connexion');  

mysql_select_db('rfid',$db) or die ('Base inexistante');  

$sql = "SELECT f.nom,f.prenom,f.profil,f.email,f.image, p.date_passage FROM formulaire f, passages p where f.identifiant='$identifiant' AND f.identifiant=p.id_user"; 

$query = mysql_query($sql) or die( 'Erreur2' );

while ( $list = mysql_fetch_array( $query ) ) 

{  


$NOM=$list['nom'];


$PRENOM=$list['prenom'];


$PROFIL=$list['profil'];


$MAIL=$list['email'];


$DATE_PASSAGE=$list['date_passage'];

        $IMAGE=$list['image'];

}

//Récupération de la liste des themes de l'usager

$sql2 = "SELECT themes_usager.*, passages.* FROM themes_usager, passages WHERE themes_usager.id_rfid='$identifiant' AND passages.id_user='$identifiant'";

$query2 = mysql_query($sql2) or die( 'Erreur3' );

while ( $list2 = mysql_fetch_array( $query2 ) ) 

{


$list3[] = $list2[1];

}

srand((float)microtime() * 1000000);

shuffle($list3);

mysql_close($db);

//Affiche l'article spip au chargement de la page

$url = "http://rfid.erasme.org/CMS/article-theme.php3?id_rubrique=".$list3[0]."&lang=".$PROFIL."&identifiant=".$identifiant."&id_passage=".$id_passage;

header ("Location: ".$url);

exit;

}

?>

<html>

<head><title>affichage des données personnelles</title></head>

<body>

<input type="hidden" name="identifiant">

<script language="JavaScript">

function val() {

var id =document.applets["Lecteur RFID"].getValeurlue();

document.forms["extraction"].elements["identifiant"].value= id

}

</script><br><br>

<input type="hidden" name="submit" value="Récuperer mes infos dans la base" onClick="val()">

</form>

<body scroll=no>

</body>

<SCRIPT LANGUAGE="javascript">

<!--

//Blocage du clique droit

var isNS = (navigator.appName == "Netscape") ? 1 : 0;

var EnableRightClick = 0;

if(isNS) document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN||Event.MOUSEUP);

function mischandler()

{ if(EnableRightClick==1)

{ return true; }

else {return false; }}

function mousehandler(e)

{ if(EnableRightClick==1){ return true; }

var myevent = (isNS) ? e : event;

var eventbutton = (isNS) ? myevent.which : myevent.button;

if((eventbutton==2)||(eventbutton==3)) return false;}

function keyhandler(e) { var myevent = (isNS) ? e : window.event;

if (myevent.keyCode==96) EnableRightClick = 1;

return;}document.oncontextmenu = mischandler;

document.onkeypress = keyhandler;

document.onmousedown = mousehandler;

document.onmouseup = mousehandler;

//-->

</SCRIPT>

<applet 

archive  = "rfid.jar"

code     = "URLComplet.class"

name     = "AppletTest"

width    = "110"

height   = "50"

hspace   = "0"

vspace   = "0"

align    = "left">

</applet>

</html> 

9.2 Rapport d’expérimentation sur le stylo numérique Logithèque Io²
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1/ Descriptif général
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Le Io² de Logitech est un stylo à bille qui saisit numériquement tout ce que vous écrivez. Il s'agit d'un stylo, de couleur noire et argent, doté d'une prise en caoutchouc et à peine plus gros qu'un crayon surligneur. Prenez des notes ou esquissez des schémas à l'encre sur le papier intelligent et laissez la minuscule caméra faire son travail : elle capture vos traits de stylo et enregistre jusqu'à 40 pages à la fois. La gestion de l'alimentation intelligente prolonge la durée de chargement de la batterie.


Le IO vous permet de réaliser un souhait que nous avons tous fait un jour : rassembler tous nos croquis, courriels, notes, idées et tableaux éparpillés ici et là dans un seul et même endroit permanent. Pour ce faire il suffit simplement d’écrire avec le stylo sur du papier tramé dit « intelligent ». Le papier numérique intelligent est constitué d'une série de points minuscules pré imprimés qui repèrent les mots et les images sur la page et vérifient que leur emplacement est exactement le même dans les fichiers numérisés. Le stylo est vendu avec une station d'accueil qui se branche à votre ordinateur par un port USB. Lorsque vous placez le IO² dans la station d'accueil, tout ce que vous avez écrit est transféré à votre PC.


L'ensemble comprend tout le nécessaire pour une bonne utilisation : le stylo, l'encre, deux blocs-notes, une station d'accueil et un logiciel pour vous aider à organiser vos idées. Il reste très simple d’utilisation, puisque vous avez l'impression d'utiliser un stylo ordinaire. Il peut emmagasiner jusqu'à 40 pages d'information.

2/ Caractéristiques techniques

Interface de données
USB

Type de batteries
Batterie lithium rechargeable

Autonomie en utilisation
3 heures

Capacité de stockage
40 pages

Poids
37 gr

Taille
156 mm

3/ Types de papier numérique
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L’association du papier numérique et du stylo Io² permet l’acquisition au format numérique de tous types d’informations manuscrites comme des notes, des graphiques, des dessins ou même des tableaux. Ce papier numérique est imprimé à partir d’un papier ordinaire et est la résultante de l’intégration de minuscules points que l’oeil perçoit comme du blanc cassé.


La série de points minuscules pré imprimés permet de repérer les mots et les images sur la page et de vérifier que leur emplacement est exactement le même dans les fichiers numérisés. La série de points imprimés est arrangée de manière précise et unique. Les points ont un espacement nominal de 0,3 mm. Au fil de vos écrits, la caméra numérique intégrée dans le stylo prend continuellement des photos du papier et de son motif. Quand le stylo est déposé dans son support, les écrits sont transférés à l'ordinateur et les informations numérisées, les instructions activées et intégrées.


On trouve de nombreux type de papiers numériques comme des blocs notes des post-it ou bien encore du papier millimétré. L’ordre de prix actuel est de 10cts d’euros/page.
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4/ Pré requis techniques

Les logiciels fournis avec le stylo numérique Io² de Logitech ne fonctionnent pour l’instant que sous Windows 2000, XP et 2003. La configuration minimum spécifiée par Logitech est un Pentium III 500 Mhz avec 128 MO de RAM. La machine doit également posséder au moins un port USB et 300 MO d’espace libre sur le disque dur. Les logiciels fournis sont compatibles avec la suite Office (Word et Outlook) 2000, XP et 2003. Ces logiciels fonctionnent également avec Outlook Express, Lotus Notes, Eudora Mail et Netscape Mail.

5/ Coût du kit et composants livrés
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Le stylo numérique de Logitech est commercialisé actuellement au prix de 199 Euros TTC. Le kit contient le stylo Io², la base de transfert USB, un logiciel de reconnaissance d'écriture MyScript Notes, du papier numérique (bloc note et cahier), 5 recharges d’encre, documentations, clips colorés pour personnaliser le stylo ainsi que 2 ans de garantie

Il faut noter également la présence d’autres kits de stylo numérique sur le marché. En effet la société Nokia commercialise également le même type de produit, à savoir le stylo SU-1B pour un prix avoisinant les 249 Euros TTC. Ce prix est légèrement plus élevé que celui du Logitech car le Nokia intègre la fonction Bluetooth pour permettre un transfert de donnée sur son téléphone portable.

6/ Les applications

A/
Reconnaissance d’écriture d’un texte manuscrit :
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B/
Importation dans un logiciel de traitement de texte :
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C/
Reconnaissance de forme et de graphique :
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D/
Envoie des données traitées par mail :
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7/ Autres applications

On peut également imaginer de nombreux autres scénarios d’utilisation comme l’écriture d’une carte postale électronique avec ce système ou bien encore, l’importation automatique vers une base de données de champ saisit dans un formulaire.

Dans cette optique, le service de sécurité des pistes de Courchevel et l'hôpital de Moûtiers testent un stylo numérique qui permet aux pisteurs de transmettre en temps réel leurs bilans médicaux. Ce nouvel outil, une fois relié à un téléphone mobile, transmet par courrier électronique et de façon instantanée le document rempli par les secouristes à l'ensemble de la chaîne des secours et des soins. 

Ce scénario est également testé en ce moment dans l’hôpital universitaire de Bâle afin de transmettre et d'archiver sous forme numérique tous les formulaires manuscrits. Ainsi selon le champ concerné, l'information apparaît sur le formulaire sous forme de texte, de donnée numérique ou de case à cocher. Une fois la saisie terminée, le formulaire ou les données provenant du formulaire sont transmis par un moteur de gestion électronique de processus au service suivant dans la chaîne de traitement ou mémorisés dans une base de données. 

Le système permet de suivre avec précision le chemin de chaque document au fil de la procédure ainsi que les modifications. Jusqu'à présent, les documents saisis à la main étaient numérisés sous forme d'images par un scanner, les données à traiter étant mémorisées séparément sous forme numérique. Avec le stylo numérique, toute l'opération se fait automatiquement. 

Le coût de cette nouvelle méthode de saisie numérique est inférieur de plus de 30% à celui des autres techniques utilisées jusqu'à présent, ce qui permet d'améliorer les processus de travail de l'hôpital tout en réduisant leur coût. La vitesse d'accès, la disponibilité simultanée en plusieurs endroits ainsi que la précision des données sont également améliorées.

Ce système bénéficie aux patientes et aux patients dans la mesure où tous les documents requis pour les traitements peuvent être consultés sur place, alors qu'avant il fallait souvent les transporter dans l'hôpital, ce qui prenait du temps.

Cependant ces scénarios ne seront que réellement exploitables lorsque les applications développées seront modifiables et non propriétaire. En effet l’achat d’une telle solution (formulaire) est estimé à l’heure actuelle :

· Achat de licence stylo pro chez ANOTO : 100 Euros

· Acquisition du logiciel Myscript/Anoto : 400 Euros

· Définition et développement du traitement du formulaire : 200 Euros

· Impression du formulaire : 1 Euros la page

8/ Ergonomie et taux d’erreurs
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La prise en main du stylo ainsi que des logiciels incluent, reste très intuitive. En effet après installation des drivers matériels et des applications Io² et MyScript Notes, il suffit de placer les stylos dans sa base USB pour que les pages manuscrites écrites soient téléchargées automatiquement sur votre ordinateur. A partir du logiciel Io², vous pouvez sélectionner un document téléchargé et déterminer des actions (importation dans un fichier Word, envoi par mail…) à lui appliquer. 

La suite logiciel fournit par Logitech contient également un logiciel de reconnaissance d’écriture (MyScript Notes), incluant un module de formation. Ainsi MyScrypt Trainer vous permet de familiariser le logiciel à votre écriture pour améliorer la reconnaissance de caractères. La session d’entraînement, qui consiste à fournir des exemples de votre écriture sur un bloc note numérique peut durer jusqu'à 30 minutes et est très recommandée pour tirer pleinement partie de la reconnaissance de caractère du stylo Logitech.
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Le taux d’erreur annoncé par Logitech est de l’ordre de 5 % pour la reconnaissance de caractère. Le premier test effectué avant l’exécution de la session d’entraînement à rapporter un nombre d’erreur égales à 5 pour 30 lignes écrites, se qui donne un pourcentage d’erreur proche des 15 % :

[image: image79.jpg]Fichier Edtion Affichage Page Conversion Correction _ Aide

IR S EHIEE

Comrion |

Constin |

e

oy
kg ms ep

ooy & botnins evpate fendilb vt
w0 o dinaiverk axe maidl Coman
ofirmian o cquirion duude © &»r?m

do
R
Lo pamizza plobiobin 3¢ momin doku

PRIV
RS X Sy e S
., PR
& epork w eluank doe Bocen A
PN Gt v AP v e

Prét

EEEEEL

Kimnopqrstuvwyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
adgaakbedl

01234567

HESU&! ()T %> @I

~€e§Y §X

abedefghijkimnopgrstuywxyz
ddgeaggenC.oi0ol
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AAGaEGE0A0I00T
0123456789
THSU& (&t n
SEEEY X

RS

Vous prenez vos notes sur des cahiers numériques

Myseript notes se charge des les etranserire | Vous disposez.

4 cet égard d'une palette doutils : Le premier interpréte votre

écriture et vos dessins . le second corrige les erreurs de

reconnaissance, e troisiéme co porte le résulta aprés correction.
Au format RTF ou directement en en mails Comment

optimiser La conyersion du texte ? Ecrivez impérativement de

auche & droite. Les lignes de téte doivent étre horizontales.

Tiche7 de conserver une direction diécriture stable-Godez

une taille de feitre relativemen constante.

La premiére publication de roi noir date de 1929, Les dés

du cap vertse situent dans Focéan Adantique

1 degré Fahrenheit = 0, 56 degré Celsius.

[Texte (Francais) IPage 1/1





Apres session d’entraînement MyScryptTrainer le nombre de fautes détectées n’était plus que de 1 pour 30 lignes manuscrites, ce qui donne un  taux d’erreur inférieur à 5 %. La reconnaissance de caractères est donc véritablement efficace et très fiable pour des applications manuscrites.

9/ Conclusion

On peut donc constater que l’utilisation de ce stylo numérique Logitech, offre de nombreuses possibilités et une grande variété d’applications. En effet lors de réunion par exemple, sur un chantier, pendant des activités scolaires ou bien même encore dans le train, il ne faudra plus choisir entre la classique saisie de notes manuscrites et la périlleuse saisie directe sur son portable (ou son PDA) ; Ce stylo numérique offre une solution intermédiaire à toutes ces questions en vous permettant de transférer directement vos notes sur un ordinateur. Le retour d’expérimentation s’est donc avéré très positif au vu des nombreux services que ce stylo permet d’apporter.

Cependant le prix relativement élevé (~ 200 Euros) de ce kit, l’obligation d’écrire sur du papier numérique (tramé) non standardisé et enfin l’obligation de passer par la société ANOTO afin de développer ses propres applications (formulaires spécialisés à la demande) soulève une nouvelle fois le problème de la « proprietisation » d’une technologie très intéressante et innovante qui gagnerait à être standardisée et proposée dans une version de développement libre.
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Caractéristiques�
�



� Bonnes performances du lecteur TAGSYS (Medio S001 + antenne Aero LF)


� Pour les applications de courte portée (0 et 3 cm) �� Sélection de plusieurs tags de formes différentes�� Cd-rom et guide d’installation, logiciel de démonstration et doc technique


�
�



Avantages�
�



� Compatibilité avec TAGSYS, Philips I-Code™ et TI Tag-It™ RFID�� Installation simple et complète pour une démonstration plug and play


�
�



Spécification technique�
�



�
�






       • 1 Station Lecteur/Encodeur RFID 


�       • 4 Types de tags RFID


�      • 1 Câble de connexion au PC


�      • 1 CD-ROM (Guide installation)


�
�



Caractéristiques�
�



� Bonnes performances du lecteur TAGSYS 


� Pour les applications de moyenne porté (0 et 13 cm) �� Sélection de tags de formes différentes lecture ou lecture/écriture�� Cd-rom d’installation, logiciel de démonstration et documentation technique


�
�



Avantages�
�



� Cd rom avec DLL pour développer sa propre application�� Installation simple et complète pour une démonstration plug and play


�
�



Spécification technique�
�



�
�






       • 1 Station Lecteur/Encodeur RFID 





      • 2 Antennes carrées (TAGSYS Aero™ LB)


�      • 1 Câble de connexion au PC


�      • 1 CD-ROM (Guide installation)


�
�



Caractéristiques�
�



� 2 entrées/sorties pour les antennes


� Pour les applications de longue porté (0 et 30 cm) �� Sélection de tags de forme différentes (lecture ou lecture/écriture)�� Cd-rom d’installation, logiciel de démonstration et documentation technique 


�
�



Avantages�
�



� Cd rom avec DLL pour développer sa propre application


� Identification simultanée possible


�
�



Spécification technique�
�



�
�






      • 1 Station Lecteur/Encodeur MIFARE 





      • 3 Carte MIFARE


�      • 1 Câble de connexion au PC


�      • 1 CD-ROM (Guide installation)


�
�



Caractéristiques�
�



� Pour les applications de courte porté (0 et 10 cm) �� Sélection de tags de formes différentes (lecture ou lecture/écriture)�� Cd-rom d’installation, logiciel de démonstration et documentation technique 


�
�



Avantages�
�



� Cd rom avec DLL pour développer sa propre application


� Identification simultanée possible


�
�



Spécification technique�
�



�
�






      • 1 Station Lecteur/Encodeur MIFARE 





      • 10 Carte CFR06�
�



Caractéristiques�
�



� Pour les applications de moyenne portée (70 et 100 cm) �� Sélection de tags de forme différentes (lecture)


�
�



Avantages�
�



� Portée moyenne suffisamment importante


� Prix peu élevé


�
�



Spécification technique�
�



�
�
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